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SOLARIS “MIPIM GREEN AWARD 2010

Bouw van een
kantoorgebouw

Terhulpsesteenweg, 120 -
1000 Brussel

Solaris, geprezen voor z'n milieuvriendelijke eigenschappen door |'EcoBuilding
Award 2009 en MIPIM Award 2010, is het eerste Valideo gecertifieerde
gebouw (label gebaseerd op een globale benadering van 4 criteria : ploats,
beheer, comfort en sociale waarde] met een score van 78%. Het gebouw
beschikt over een fotovoltaische zonne-energie gevel en een geothermische
warmtepomp.

Solaris, ontworpen door architectenbureau Assar, beschikt over 13700 m?
kantoorruimte, verdeeld over 8 verdiepingen.Er zijn twee atriums die elk drie
verdiepingen hoog zijn en een belangrijke hoeveelheid daglicht binnenlaten.


http://herpain-urbis.be/pdf/valideo_nl.pdf
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Bouwheer Herpain Urbis
Architect Assar
Studiebureau Stabiliteit Soliprom
Akoestich ingenieur Venac
Bouwtechnisch bureau SECO

EPB ingenieur Matriciel

Safety coordinator Project
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Verdiepingen G+7
Bovengrondse opperviakte 13.800 m?
Ondergrondse opperviakte 8.700 m?

E level 74

K level 39

PEB certificaat 78% Valideo

level O Kantoren 1.296 m? W
level +1 Kantoren 1.623 m?2 W
level +2 Kantoren 1.603 m? W
level +3 Kantoren 2.056 m? W
level +4 Kantoren 1.823 m? w
level 5 Kantoren 1.827 m? W
level +6 Kantoren 1.827 m? W
level +7 Kantoren 1.121 m? W
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