
BELLIARD 65

Ingrijpende renovatie
van een

kantoorgebouw. 

Belliardstraat, 65 te 1000
Brussel 

Het project bevat een ingrijpende renovatie van een kantoorgebouw bestaande
uit een gelijksvloers plus 7 niveaus.

Het  bestaande  gebouw  wordt  volledige  gestript  en  de  structuur  opnieuw
behandeld.  Op vlak van energieprestatie streeft  het project naar enerzijds de
“Nearly Zero Energy Building” standaard via een duurzame energieproductie en
anderzijds naar het BREEAM  certficaat “Excellent”.



Bouwheer 

AXA Belgium

Architect 

Archi 2000

Studiebureau Stabiliteit 

Bureau d'Etudes Pirnay

Ingenieursbureau speciale technieken 

Matriciel

Akoestich ingenieur 

Venac

Bouwtechnisch bureau 

AIB Vinçotte

EPB ingenieur 

Matriciel

Safety coordinator 

Mommaerts-Safety

BELLIARD 65

Categorie Kantoren

Start der werken 31/10/2014

Oplevering 24/02/2016

Aannemingsbedrag 4.688.000,00 EUR

Verdiepingen R +7

Bovengrondse oppervlakte 6.527 m²

Ondergrondse oppervlakte 3.858 m²

PEB certificaat Breeam excellent

Award
Awards Green : Renovatie,

Energie & Klimaten, Green

Building
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