
MONTOYER 51

Zware renovatie van
een kantoorgebouw 

Montoyerstraat, 51 - 1040
Brussel 

Renovatie van een gebouw van architectonisch beton dat in de jaren 1970 werd
opgetrokken en waar tot voor kort de Europese Commissie was in ondergebracht.

De renovatie voorziet een terugkeer naar structuur, de plaatsing van een nieuwe,
meer open gevel dit bestaat uit een contrastrijke mengeling van zwarte en witte
natuursteen.

Er gaat bijzondere aandacht uit  naar de energetische eigenschappen van het
gebouw evenals naar de doeltreffende organisatie van de plateaus.



Bouwheer 

Montoyer 51 Leasehold

Architect 

Archi 2000

Studiebureau Stabiliteit 

T.P.F.

Ingenieursbureau speciale technieken 

T.P.F.

Akoestich ingenieur 

Venac

Bouwtechnisch bureau 

Seco

Safety coordinator 

Mommaerts & Sorel

MONTOYER 51

Categorie Kantoren

Start der werken 04/08/2008

Oplevering 09/02/2010

Aannemingsbedrag 11.850.000,00 EUR

Verdiepingen G + 7

Bovengrondse oppervlakte 10.720 m²

Ondergrondse oppervlakte 5.910 m²
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